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Jednostki wewngtrzne
klimatyzatordw
LEGENDA:
@ - czujka dymu 1 ciepta
AM - czujka ruchu PIR
CZW] - czujka zalania wodg
CT | - czujka temperatury
. - klawitura z czytnikiem kart

Centrala] - centrala systemy SSWiN oraz KD

- zwora elektromnagnetyczna

_H_M_ - sygnalizator akustyczny wewnetrzny

EM_ - sygnalizator optyczno-akustyczny ~ wewnetrzny

E - przycisk otwierania drzwi, montowa¢ na wysokosci 120cm

PAl - przycisk awaryjnego otwierania drzwi, montowac na wysokosci 120cm
[ ZW ]

C K

- kamera

Dokumentacja projektowa
Poprawa jakosci i dostepnosci $wiadczen zdrowotnych
dzieki wdrozeniu ustug e-zdrowia
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu

Projekt

PROJEKT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ
W POWIATOWYMJ CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU

Inwestor
Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Sp. z o.0.

ul. Ksiedza Piotra Skargi 10
05-600 Grojec

Jednostka projektowa

SENDnet Grzegorz Dacka

ul. Ignacego Paderewskiego 15 lok. 42
26-600 Radom

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

Wiestaw Byrecki GP-Il-7342/71/91

ASYSTENT

RAFAL STROZ

OPRACOWAL

Grzegorz Tokarski

SPRAWDZAJACY

Aicja Byrecka OP-Il-7342/74/91

Faza realizacji
| PROJEKT WYKONAWCZY

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tytul rysunku
Instalacje systemdw SSWIN, KD

CCIV oraz kiimatyzacji
— Serwerownia

Numer rysunku

PW-128

Skala Data Rysowal Str
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