Zal. 1 Zestawienie materialdow — wewnetrzne instalacje wod-kan

1. Instalacja wodociggowa

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilos¢é

norma, katalog,
producent

uwagi

1

2

3

4

5

6

Hydrant wewnetrzny
natynkowy HW-25N-
30

Szt.

1

Wymiana istniejgcego

Rura tworzywowa
warstwowa PE/AI/PE
Dz16x2,25
Dz20x2,5

mb.

115

Zawor kulowy
odcinajgcy gwintowany
PN 1.6 MPa
DN15

Szt.

16

typ handlowy

Zawor ¢wieréobrotowy
DN10

szt.

36

Otulina z pianki PE -
$r. wew. 18mm gr.
20mm
Sr. wew. 22mm gr.
20mm

mb.

115

Wymiana istniejgcego
pionu wody zimnej
Dn25-Dn40 na
przewody tworzywowe
PE/AI/PE wraz z
otuling z pianki PE

mb.

25

Doktadna srednice pionu
potwierdzi¢ na montazu

Wymiana istniejgcego
pionu wody cieptej i
cyrkulacji na przewody
tworzywowe PE/AI/PE
Dn15-Dn32 wraz z
otuling z pianki PE

mb.

50

Doktadna srednice pionu
potwierdzi¢ na montazu

Obejmy i uchwyty do
rur

Typowe uchwyty do rur dla

instalacji wodociggowej

2. Instalacja kanalizacyjna

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog,
producent

uwagi

2

5

Rura kanalizacyjna
PVC
Dz50

mb.

Typ handlowy

Kanalizacja prowadzona w
posadzce

Rura kanalizacyjna
PVC
Dz75

mb.

Typ handlowy

Kanalizacja prowadzona w
przestrzeniach sufitu
podwieszanego.

Rura kanalizacyjna
PVC-
Dz75
Dz50

mb.

11
27

Typ handlowy

Kanalizacja prowadzona w
bruzdach sciennych lub
Sciankach instalacyjnych




Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
Rura kanalizacyjna
PVC Kanalizacja prowadzona w
4 Dz110 mb. 6 Typ handlowy Sciankach instalacyjnych
Rura kanalizacyjna
PVC .
5 Dz110 mb. 50 Typ handlowy Piony
Przejscia PVC/zeliwo Dia wymiany |stn|ejq_cych
6 Dn100/DNn110 szt. 18 pionow w zakresie
opracowania
Rozstaw pomiedzy uchwytami
7 Obejmy i uchwyty do rur Typ handlowy wedtug zalecen producenta
danego typu rur
3. Bialy montaz
Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. | Umywalka + bateria szt. 14 W tym jedna umywalka
termostatyczna przystosowana do oséb
mieszajgca + niepetnosprawnych
zasyfonowanie
2. | Zlew jednokomorowy z szt. 2
rusztem ociekowym +
bateria termostatyczna
mieszajgcg +
zasyfonowanie
3. | Miska ustepowa mb 4 W tym jeden WC przystosowany
do os6b niepetnosprawnych

Catos¢ ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczy¢ od jednego producenta w kolorze bialym.

Dokladny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie odrebnego

opracowania aranzacji wnetrz.

4, Demontaze
Ip nazwa elementu jedn. | ilo§¢é | norma, uwagi
katalog,
producent
1 2 3 4 5 6

1. | Umywalka + bateria szt. 8

2. | Natrysk + bateria szt. 1

3. | Wanna + bateria Szt. 1

4. | Miska ustepowa szt. 4

5. | Hydrant szt. 1

Wraz z rurami wodociggowymi i kanalizacyjnymi




