
Załącznik nr 3

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Rura PP-R (polipropylen-random) w zwojach, 
łączone poprzez zgrzewanie

16 x 2,2 89 m

Rura PP-R (polipropylen-random) w zwojach, 
łączone poprzez zgrzewanie

20 x 2,8 9 m

Kolano 90° 16 - 16 8 szt.

Trójnik prosty 16 - 16 - 16 28 szt.

Trójnik prosty 20 - 20 - 20 2 szt.

Trójnik redukcyjny 16 - 20 - 16 6 szt.

Trójnik redukcyjny 20 - 16 - 16 4 szt.

Złączka podejściowa do grzejnika i rozdzielacza 16 - ¾"w 54 szt.

Złączka redukcyjna 16 - 20 2 szt.

Złączka 20 - 20 8 szt.

UWAGA:

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Zestaw przyłaczeniowy do grzejników 
zintegrowanych

15 27 szt.

Głowica termostatyczna 27 szt.

Produkt H/L/D
[mm]

Ilość Jednostka

30/600 600/750/172 1 szt.
30/600 600/900/172 12 szt.
30/600 600/1050/172 1 szt.
30/600 600/1650/172 1 szt.

30/600 600/750/172 1 szt.
30/600 600/900/172 8 szt.
30/600 600/1050/172 2 szt.
30/750 750/1950/172 1 szt.

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Otulina PU, o średnicy wewn. 18 mm 20 mm 89 m

Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Zestawienie zaworów i armatury

Zawory - termostatyczne i podpionowe

Głowice/Siłowniki - 

Zestawienie grzejników

Grzejniki lewe zintegrowane - w wykonaniu higienicz nym

Grzejniki prawe zintegrowane - w wykoniu higieniczn ym

Zestawienie rur i kształtek

Rury PP-R - 

Kształtki - 

Podana w zestawieniu ilo ść kształtek jest orientacyjna.
Dokładna ilo ść zostanie ustalona podczas monta żu.

Zestawienie materiałów - Instalacja centralnego ogr zewania - Pi ętro 4
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Załącznik nr 3

Otulina PU, o średnicy wewn. 22 mm 20 mm 9 m

UWAGI:
1.  Powy ższe zestawienie nale ży rozpatrywa ć wspólnie z Opisem Technicznym oraz 
rysunkami.

2.  W niniejszym wykazie materiałów przedstawiono p odstawowe urz ądzenia i materiały. 
W każdym przypadku nale ży przewidzie ć równie ż wszystkie elementy, wynikaj ące z 
wymogów zawartych w pozostałych cz ęściach dokumentacji, niezb ędne do 
prawidłowego zamocowania i pó źniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacj i.
3.  Wszystkie podane ilo ści nale ży sprawdzi ć z rysunkami i opisem. W przypadku 
wyst ąpienia ró żnic, przed zło żeniem oferty fakt ten nale ży zgłosi ć do Inwestora lub/i 
Biura Projektów.
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