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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
po zmianach w dniu 10 stycznia 2018 roku
Pakiet 1 — pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
Producent/Firma: Typ aparatu:

Kraj pochodzenia: Rok produkcji: 2017 lub 2018

pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

1 | mozliwos¢ podgladu i zmiany parametrow | TAK
w trakcie infuzji

2 | praca ze strzykawkami 5-60 ml (powyzej TAK
55 typdéw)

3 | automatyczne rozpoznawanie rozmiaru TAK
strzykawki

4 | tryb pracy ,standard” umozliwiajgcy TAK
programowanie w jednostkach
objetosciowych

5 | tryb pracy ,anaste” umozliwiajgcy TAK
programowanie w jednostkach wagowych

6 | tryb pracy ,profil” umozliwiajgcy infuzje TAK

wielofazowa
7 | funkcja bezpiecznego podawania dawki TAK
uderzeniowej BOLUS
8 | system wielopoziomowego wykrywania TAK
okluzji z funkcjg ANTY-BOLUS(ABS)
9 rozbudowany system alarmow TAK
10 | wbudowana biblioteka lekow TAK
11 | wbudowany system testéw TAK
12 | mozliwos¢ odczytu historii zdarzen na TAK
wyswietlaczu i w postaci pliku XML
13 | mozliwos¢ diugotrwatej pracy z TAK
14 | akumulatora
15 | mozliwo$¢ mocowania na statywie , na TAK

16 | t6zku lub specjalnej szynie

17 | mozliwos¢ mocowania w stacji dokujgcej | TAK

MD
Parametry uzytkowe
19 | Predkos¢ dozowania: 0,1 + 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml
nastawiana co 0,1 ml/h 0,1 + 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml
0,1 + 1000 mi/h dla strzykawki 20 ml
0,1 + 600 ml/h dla strzykawki 10 ml
0,1 + 400 ml/h dla strzykawki 5 ml
20 | Objetos¢ infuzji: 0,1 + 1000 ml, ustawiana co 0,1 ml
21 | Maksymalna predkos¢ dozowania dawki do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml
uderzeniowej (bolus): do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml

nastawiana co 0,1 ml/h do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml
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do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml
do 400 ml/h dla strzykawki 5 ml

22

Jednostki programowania infuzji:

mi/h, ug/h, mg/h, ug/kg/h, mg/kg/h,
pg/kg/min, mg/kg/min

23

Dawka uderzeniowa (bolus):

do objetosci strzykawki, ustawiana co
0,1ml

24

Dawka poczatkowa:

do objetosci strzykawki

25

Koncentracja leku:

0,1 + 9999 pg/ml, mg/ml

26

Waga pacjenta:

do 300 kg

27

Czas infuzji:

maks. 99 godz. 59 min. 59 sek.

28

Predkos¢ KVO:

0 + 5 ml, programowana co 0,1 ml/h

29 | Dokfadnos¢ dozowania: *+ 2% (wg wymagan normy PN-EN 60601-
2-24)
30 | Programowane ci$nienie okluzji 40 + 120 kPa co 10 kPa
31 | Typy strzykawek: 5-60 ml
Parametry techniczne
32 | Zasilanie: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz lub 12 - 15 VDC
33 | Pobdér mocy: maks. 20 VA
34 | Akumulator wewnetrzny: NiMh (1300 mAh)

35

Czas pracy z akumulatora:

20 h przy predkosci 5 ml/h.

36 | Czas tadowania akumulatora: 24 h
37 | Klasa ochronnosci: I, typ CF, IP42, odpornos¢ na defibrylacje
38 | Ciezar pompy: Max 4,5 kg
Wiasciwosci urzadzenia
39 | Interfejs: RS 232 C 9600 Bd
40 | Gniazdo alarmu zewnetrznego: 24V, 1A
41 | Wyswietlacz: LCD duzy, czytelny, dwuwierszowy,
42 | Historia infuzji: ok. 2000 zdarzen

43

Czas utrzymania danych w pamieci:

10 lat

44

Regulacja gtosnosci alarmu:

3 poziomy gtosnosci, ton przerywany lub
ciagty
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Pakiet 2 — Defibrylator
Producent /Firma : Typ aparatu:

Kraj pochodzenia : Rok produkcji : 2017 lub 2018

Defibrylator dwufazowy (przenosny) z monitorem wielofunkcyjnym
Zasilanie
1 bateryjne/akumulatorowe AC 230 V 50 Hz +/- 10%
2 | sredni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz.
3 ilos¢ defibrylacji z eg:trgri? 200 J przy pracy z min. 400
4 mozliwos¢ tadowania akumulatorow AC 220 V 50 Hz +/- 10%
Funkcje / cechy
5 urzgdzenie przenosne TAK
6 ciezar monitora z mozliwoscig defibrylacji max. 10 kg
Monitorowanie funkcji zyciowych : EKG
7 ilos¢ kanatéw ekg: min. 12
8 interpretacja i analiza przebiegu ekg w TAK
zaleznosci od wieku pacjenta
9 Pomiar uniesienia odcinka S-T na kazdym TAK
odprowadzeniu ekg
Monitorowanie funkcji zyciowych : Sp0O2
Pomiar saturacji krwi tetniczej

10 zakres pomiaru min. 50 -100%
11 |czujnik wielorazowego uzytku typu klips na palec TAK

Monitorowanie funkcji zyciowych : NIBP

Pomiar cisnienia metodg nieinwazyjna

12 zakres pomiaru min. 40 — 210 mm Hg
13 tryb reczny i automatyczny TAK
14 metoda pomiaru : oscylometryczna

Monitorowanie funkcji zyciowych : EtCO2
Pomiar stezenia CO2 w powietrzu wydychanym
15 zakres pomiaru EtCO2 min.0-90mmHg
16 Zakres pomiaru czestosci oddechéw 0-90 odd/min

Monitorowanie funkcji zyciowych : SpCO i

SpMeth

Pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny
17 Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny TAK
18 Pomiar frakcji methemoglobiny TAK

Monitorowanie funkcji zyciowych : Temp.

Pomiar temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

19 Pomiar temperatury wewnetrznej ciata TAK
20 Pomiar temperatury zewnetrznej ciata TAK
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Defibrylacja
21. tyzki defibrylatora dla dorostych i dla dzieci
29 elektrody deﬁbrylwago—stymuIUJaco— min. 2 kpl.
monitorujgce
23. defibrylacja reczna TAK
24. defibrylacja potautomatyczna AED TAK
25. zakres dostarczanej energii min. 5 — 360 J
26. ilos¢ poziomow energetyczny_/_ch dla defibrylacji min 22
zewnetrznej:
27. dwufazowa fala defibrylacji TAK
28. kardiowersja TAK
Stymulacja przezskérna serca
29.| tryb stymulacji na zadanie i asynchroniczna TAK
30. zakres regulaciji czgstosm impulséw min. 50 — 150 / min.
stymulujgcych
31 zakres regulacji amplltudy impulsow min. 10 -180 mA
stymulujacych
Ekran
32. przekagtna ekranu min. 8 cala
33. Kolorowy LCD TFT
Funkcja — dobrej widocznosci w duzym
34. oswietleniu TAK
Reanimacja krazeniowo - oddechowa
Metronom do wspierania kompres;ji klatki
piersiowej i oddychania, programowany dla min.
35. e o e TAK
czterech grup pacjentéw (dorosli, dzieci,
zaintubowani, niezaintubowani)
Alarmy
36.] alarmy wszystkich monitorowanych funkcji TAK
Drukarka
37. szerokos¢ papieru min. 90 mm
38. ilos¢ kanatow jednoczesnie drukowanych: min. 3
39. predkos¢ przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek)
Inne wymagania
mozliwos¢ archiwizacji przebiegu pracy aparatu,
stanu TAK
40.| pacjenta, odcinkéw krzywej EKG wykonanych
czynnosci i wydarzen w pamieci oraz wydruk
tych informaciji
o . TAK
41. Odporny na wstrzgsy (upadki) i drgania
42. Odpornosé na wilgo¢ i kurz nie mniejsza niz IP44
Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z
43.| . o o . . TAK
kieszeniami na akcesoria i materialy zuzywalne




