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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
APARAT DO CIAGLEGO LECZENIA NERKOZASTEPCZEGO

Producent/Firma:

Typ aparatu: Kraj pochodzenia:
Lp. PARAMETRY WYMAGANE
1 Rok produkcji 2018
Wykonywane zabiegi:
e SCUF
e CVVH
5 e CVVHD
e CVVHF
e Plazmafereza
e Hemoperfuzja
e ECCOR2
3 Mozliwos$¢ wykonania zbiegu hemofiltracji z rownoczesng PRE i POST dylucja
4 Mozliwos$¢ wykonania zbiegu hemodiafiltracji z réwnoczesng PRE i POST dylucja
> Pompa krwi
6 Dedykowana pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego ptynu
suplementujgcego o doktadnosci kalibracji +/- 1g
Aktywna opcja antykoagulacji heparynowe i cytrynianowej z jednoczesng pre i post
dylucja, w zabiegach:
7 e SCUF
e CVVHD
e CVVHF
e CVVHDF
8 Dedykowana pompa i waga dializatu o doktadnosci kalibracji +/- 1g
9 Dedykowana pompa i waga substytucji o doktadnosci kalibracji +/- 1g
10 Dedykowana pompa i waga $ciekowa o doktadnosci kalibracji +/- 1g
11 System do pozaustrojowe] eliminacji CO2 przez wymiennik krew gaz (z CRRT i bez CRRT)
12 Pamiec zdarzen do 90 godzin
13 Pogrzewacz krwi wracajaca do pacjenta
14 Graficzne monitorowanie wszystkich cisnief podczas zabiegu
15 Mozliwo$¢ wprowadzenia danych pacjenta (imie, nazwisko, waga, hematokryt)
16 Pomiar cisnien:
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e pobierania krwi

o filtra

e zwrotu krwi

e odptywu z filtra

e spadku cisnienia na filtrze
e TMP

17 Automatyczna identyfikacja zatozonego filtra

18 Mozliwos¢ stosowania filtrow eliminujgcych endotoksyny
i cytokiny w sepsie

19 Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostepu naczyniowego) - praca na dodatnim
lub ujemnym cisnieniu dostepu

20 Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzajacej

21 Zacisk bezpieczenstwa na drenie powrotnym

22 Czujnik przecieku krwi

23 Czujnik obecnosci powietrza we krwi

24 Archiwizacja zabiegu na zewnetrznym nosniku pamieci

25 Kolorowy ekran dotykowy min 12"

26 Ztacze USB oraz Ethernetowe do komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi

57 Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat (do podazy wapnia lub
heparyny w zaleznosci od wyboru antykoagulacji)

)8 Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umozliwiajacy wykonywanie wszystkich rodzajow
terapii CRRT (SCUF, HD, HDF)

29 Zabezpieczenie przed zaktéceniami przez aparat sygnatu EKG

30 Mozliwos¢ wpisania i zastosowania co najmniej dwéch stezen cytryniandw w terapii
CRRT

31 Wbudowany w aparat akumulator zasilajgcy do 10 min, pozwalajacy prowadzic zabieg

32 Dedykowana funkcja aparatu umozliwiajgca czasowe odfgczenie pacjenta w celu
przeprowadzenia diagnostyki, badan RTG, TK itp.

33 Podstawa aparatu wyposazona w 4 kétka wraz z wbudowanym detektorem przecieku

34 okres gwarancji - minimum 36 miesiecy




